
Техническое задание по перебелке чертежей Артезианской 
Археологической Экспедиции 2025 

Софт: Adobe Illustrator (Ai), Adobe Photoshop (Ps) 

Исходные данные: скан кальки в формате Tiff. Перед началом работы скан 
выравнивается по вертикальным и горизонтальным направляющим. 

Шаблоны вставляются в рабочее пространство копированием, никаких 
дополнительных манипуляций не требуют. Если на разных чертежах масштабная 
линейка и компас различаются, то при перебелке эти различия унифицируются. 

Все текстовые подписи при перебелке должны быть без сокращений 
(единственное допустимое – ААЭ). Если на кальке есть сокращения, то их надо 
расшифровать. 

Сохранение данных: рабочее пространство Ai сохраняется в формате Psd 
(Файл – Экспорт – Экспортировать как - .psd). Затем оно открывается в Ps, где 
пересохраняется в формат Tiff. Только в таком случае файл Tiff оказывается разбит 
по слоям. 

 

1. Чертежи раскопа 
1.1 Планиграфия 

Рабочее пространство Ai содержит 5 слоев: 

1) Калька – только скан ручного чертежа. 
2) Контурные линии толщиной 0,5 мм – к ним относятся контуры бортов, 

ям, ямных пятен. Ямные пятна обводятся пунктиром с параметрами штрих 4, 
пробел 2. 

3) Контурные линии толщиной 0,3 мм – к ним относятся контуры всех 
остальных объектов (камней, деталей, индивидуальных находок, допустимо, но 
нежелательно контуры маленьких ям). Линии горизонтальной стратиграфии 
обводятся пунктиром с параметрами штрих 4, пробел 2. 

4) Линии координационной сетки толщиной 0,15 мм – это штрих-
пунктирные (тонкие) линии квадратов 5x5 метров, обводятся сплошными, так как 
при итоговой компоновке пунктир будет не виден. 

5) Текст – содержит все текстовые подписи, а также галочки под 
обозначениями высот и выноски, масштабную линейку и компас. 

 
Шрифт Myriad Pro; 



Кегль для шапки 18 заглавными буквами, для остального (отметки высот, 
координаты сетки, подписи находок) - 12; 

Шапка содержит название (напр. ААЭ 2023 РАСКОП III ЗАПАД ЛИСТ 2, 
располагается по центру) и буквенный масштаб (напр. М 1:100, располагается в 
правом верхнем углу); 

Отметка высоты пишется строго над галочкой. Указывается в метрах и через 
запятую (не точку!) Шаблон галочки см. в приложении. Галочка стоит в точке, 
высота которой измерена. Если нет места для текста над галочкой, то делается 
выноска толщиной 0,15 мм в любое удобное место, где пишется высота; 

Координаты сетки обозначаются с помощью выноски толщиной 0,15 мм, 
которая отходит от узла пересечения. Над горизонтальной чертой выноски 
пишется координата относительно севера или юга (напр. Ю 100, через пробел!), а 
под горизонтальной чертой – относительно запада или востока (напр. З 15, через 
пробел, не путать букву З с цифрой 3!); 

Если присутствуют индивидуальные находки, от них делается выноска 
толщиной 0,15 мм и подпись; 

Масштабная линейка располагается в правом нижнем углу. Шаблоны см. в 
приложении; 

Компас располагается в левом верхнем углу. Шаблон см. в приложении. 
 
 
1.2 Объекты 

Рабочее пространство Ai содержит 5 слоев: 

1) Калька – только скан ручного чертежа. 
2) Контурные линии толщиной 0,5 мм – к ним относятся контуры бортов, 

ям, крупных камней 
3) Контурные линии толщиной 0,3 мм – к ним относятся контуры всех 

остальных объектов (камней, деталей, индивидуальных находок) 
4) Осевые линии толщиной 0,15 мм – это штрих-пунктирные (тонкие) 

линии осей ям, обводятся сплошными, так как при итоговой компоновке 
пунктир будет не виден. 

5) Текст – содержит все текстовые подписи, а также галочки под 
обозначениями высот и выноски, масштабную линейку. 

 
Шрифт Myriad Pro; 
Кегль для шапки 18 заглавными буквами, для остального (отметки высот, 

подписи находок) - 12; 
Шапка содержит название (напр. ААЭ 2023 РАСКОП III ЗАПАД ПИФОСНАЯ 

ЯМА, располагается по центру) и буквенный масштаб (напр. М 1:20, 
располагается в правом верхнем углу); 



Если присутствуют разрезы объекта, то они должны быть подписаны кеглем 
14 сверху (напр. Разрез ямы 785 по оси север-юг); 

Отметка высоты пишется строго над галочкой. Шаблон галочки см. в 
приложении. Галочка стоит в точке, высота которой измерена. Если нет места для 
текста над галочкой, то делается выноска толщиной 0,15 мм в любое удобное 
место, где пишется высота; 

Если присутствуют индивидуальные находки, от них делается выноска 
толщиной 0,15 мм и подпись; 

Масштабная линейка располагается в правом нижнем углу. Шаблоны см. в 
приложении. 

 
 
1.3 Стратиграфия 

Рабочее пространство Ai содержит 5 слоев: 

1) Калька – только скан ручного чертежа. 
2) Контурные линии толщиной 0,5 мм – к ним относятся только контуры 

бортов. 
3) Контурные линии толщиной 0,3 мм – к ним относятся контуры границ 

между слоями, всех камней и находок. 
4) Линии разметки толщиной 0,15 мм – это штрих-пунктирные (тонкие) 

горизонтальные линии, на которых делаются короткие одинаковые засечки 
каждый метр (см. образец). Обводятся сплошными, так как при итоговой 
компоновке пунктир будет не виден.  

5) Текст – содержит все текстовые подписи, а также галочки, выноски, 
масштабную линейку. 

 
Шрифт Myriad Pro; 
Кегль для шапки 18 заглавными буквами, для остального (отметки 

горизонтальных расстояний, высот, подписи находок) - 12; 
Шапка содержит название (напр. ААЭ 2023 РАСКОП III ЮЖНЫЙ БОРТ 

ЛИСТ 2, располагается по центру) и буквенный масштаб (напр. М 1:20, 
располагается в правом верхнем углу); 

Отметка высоты пишется строго над галочкой. Шаблон галочки см. в 
приложении. Галочка стоит в точке, высота которой измерена. Если нет места для 
текста над галочкой, то делается выноска толщиной 0,15 мм в любое удобное 
место, где пишется высота; 

Горизонтальные расстояния на оси подписываются строго под засечками; 
Если присутствуют индивидуальные находки, от них делается выноска 

толщиной 0,15 мм и подпись; 



Масштабная линейка располагается в правом нижнем углу. Шаблоны см. в 
приложении; 

Компас располагается в левом верхнем углу. Шаблон см. в приложении. 
 
 
2. Чертежи находок 

 

 

 


